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MIG/MAG pistol holder er en simpel og praktisk holder til MIG/MAG pis-
tolen når denne ikke er i brug. Den er udstyret med en magnetisk fod for 
stabilitet og passer til de fleste MIG/MAG pistoler.

MIG/MAG pistol  holder	 0760 022 300

MIG/MAG Pistol Holder

TIG Brænder holder er en simpel og praktisk holder til TIG brænderen 
når denne ikke er i brug. Den er udstyret med en magnetisk fod for sta-
bilitet og passer til de fleste TIG brændere.

TIG brænder holder	 0760 022 400

TIG Brænder Holder

Den kraftfulde magnet holder emnerne på plads under svjsning eller 
hæftning af plader i vinkler. Den store model kan støtte emner op til 80kg 
mens den lille kan støtte emner op til 45kg.

Magnetisk position holder lille	 0700 014 015
Magnetisk position holder stor	 0700 014 016

Magnetisk Position Holder

Svejsetænger og pistolholdere

Forlænger levetiden på svejse og skæredyser. Murex dyse rensesæt  in-
deholder rensenåle fra: 0.46mm til 1.74mm.

Dyse rensesæt	 G214 100 004

Dyse rensesæt	
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En standard koptype gastænder.

SL3 Gastænder	 0701 380 220
SL3 Tændsten  5 stk.	  0701 380 221

Murex SL3 Gastænder m/ kop

En pistol type gastænder.

SL2 Gastænder Pistol	  0700 154 807
Tændsten 9 stk. (SL2)	 0700 119 695

Murex SL2 Gastænder Pistol	

Letvægts, easy-to-use stålbørster med træ håndtag. Fås med to, tre 
eller fire rækker børster.

To-rækker stålbørste	 0760 024 100
Tre-rækker stålbørste	 0760 024 200
Fire-rækker stålbørste	 0760 024 300

To-rækker stålbørste, rustfri	 0760 024 500
Tre-rækker stålbørste, rustfri	 0760 024 600
Fire-rækker stainless stålbørste	 0760 024 700

Stålbørster

Svejsetænger og pistolholdere

Gasflow måler	

Måler gasflowet ved gaskoppen.Til både TIG og MIG/MAG.

Gasflow måler 5-25 l	 0155 716 880
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Flaske vogne

Kan rumme en standard flaske.

Universal Single vogn	 0700 153 384

Universal Single vogn

Alle flaskevognene har en robust rød epoxy coating og kæde til at holde flasken. Store profilerede 
hjul betyder at vognen kan bruges på de fleste overflader.

Cylinder Flaske vogne

Kan rumme to 50 liters cylindere. Luft gummihjul. CE-godkendt.

Flaskevogn FK 240	 0349 968 528

Flaskevogn FK 240
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Udover vores brede program af svejsetilbehør har 
vi også et program af procesudstyr, som inkluderer 
Wolframslibere, fugebrændere og røgudsugnings 
enheder. Som alle vores produkter overholder vores 
procesudstyr alle relevante EU lovgivninger og 
standarder.

Proces Udstyr
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PK 1 er en let og handy varme spand elektroder. Den er nem at bære 
og har en opbevarings temperatur på ca. 100ºC. Varme elementet går 
fra top til bund og er fuldt isoleret.

Kapacitet (kg)� 9
Opbevaringstemp. (°C)� 100-110
Spænding (V)� 24, 42, 110 eller 230
Output (kW)� 0,1
Udvendig dimension (mm)� Ø 225, højde 610
Indvendig dimension (mm)� Ø 100, højde 470
Vægt (kg)� 6

PK 1, 24 V	 0000 515 063
PK 1, 42 V	 0000 515 052
PK 1, 110 V	 0000 515 062
PK 1, 230 V	 0000 515 064

PK 1 Varme spand

PK 5 er en kombineret tørre og varme spand til de fleste typer elektro-
der. Tørre tiden ved fuld effekt er 1-7 timer, afhængig af elektrode typen. 
Temperaturen styres via thermostat og kan indstilles mellem 70-300°C. 
Elektroderne skal opbevares i PK 5 uden indpakning. Varme elementet 
går fra top til bund og er fuldt isoleret.

Kapacitet (kg)� 24
Opbevaringstemp. (°C)� 70-300
Spænding (V)� 110 eller 230
Output (kW)� 0,5
Udvendig dimension (mm)� Ø 345, højde 660
Indvendig dimension (mm)� Ø 116, højde 460
Vægt (kg)� 13

PK 5, 110 V	 0700 011 070
PK 5, 230 V	 0000 515 075

PK 5 Tørre udstyr

SK 40 er et tørreskab med 4 flytbare hylder til opbevaring af elektroder. 
Elektroderne skal opbevares uden indpakning. Skabet er udstyret med 
thermometer, thermostat og kontrol lampe. Temperatur område 50-
180°C.

Kapacitet (kg)� 120
Opbevaringstemp. (°C)� 50-180
Spænding (V/Faser)� 230/1~
Output (kW)� 0,7
Udvendig dimension (WxDxH, mm)� 530 x 640 x 750
Indvendig dimension (WxDxH, mm)� 470 x 510 x 520
Vægt (kg)� 55

SK 40 Varmeskab, 230 V, 1-fase	 0000 515 102

SK 40 Varmeskab

Tørre udstyr
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Tørre udstyr

PK 40 er et robust Tørre / varme skab til tørring og opbevaring af 
elektroder, med plads til 10 pakker. Tørretiden indstilles manuelt ved 
mellem 50 og 350°C.

Kapacitet (kg)� 72
Tørre temp. (°C)� 50-350
Spænding (V/Faser)� 230/1~
Output (kW)� 1,5
Udvendig dimension (BxDxH, mm)� 570 x 620 x 790
Indvendig dimension (BxDxH, mm)� 460 x 510 x 520
Vægt (kg)� 70

PK 40 Tørreskab, 230 V� 0000 515 105

PK 40 Tørreskab

PK 410 er et robust tørre / varme skab til tørring og opbevaring af 
elektroder. Tørre temperaturen kan reguleres mellem 50 og 400°C 
(450°C, 400V). Opbevaringstemperaturen er ca. 150ºC. PK 410 er 
udstyret med kontrollampe, elektronisk thermometer og elektronisk 
thermostat. PK 410 har også en 7-dags timer. Timeren gør det muligt 
at automatisk skifte mellem tørring og opbevaring på et forudindstillet 
tidspunkt og temperatur.

230V, 1-fase
Kapacitet (kg)� 252
Opbevaringstemp. (°C)� 50-400
Tørre temp. (°C)� 50-400
Spænding (V/Faser)� 230/1~
Output (kW)� 3,5
Udvendig dimension (BxDxH, mm)� 860 x 760 x 1280
Indvendig dimension (BxDxH, mm)� 655 x 485 x 635
Vægt (kg)� 230

400V, 3-fase
Kapacitet (kg)� 252
Opbevaringstemp. (°C)� 50-450
Tørre temp. (°C)� 50-450
Spænding (V/Faser)� 400/3~
Output (kW)� 4,5
Udvendig dimension (BxDxH, mm)� 860 x 760 x 1280
Indvendig dimension (BxDxH, mm)� 665 x 485 x 635
Vægt (kg)� 230

PK 410, 230 V, 1-fase	 0000 515 103
PK 410, 400 V, 3-fase	 0000 515 108

PK 410 Tørreskab
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JS 200 er en opbevaringssilo til flux. JS 200 holde fluxen tør og ren og 
gør det også nemt at håndterer. Temperaturen kan justeres mellem 100 
og 300°C.

Kapacitet � 200 Lt
Opbevaringstemp. (°C)� 100-300
Tørre temp. (°C)� N/A
Spænding (V/Faser)� 230/1~
Output (kW)� 2
Udvendig dimension (WxDxH, mm)� 510 x 570 x 1755
Vægt (kg)� 110

JS 200	 0000 515 090

JS 200 Opbevarings  Silo

JK 50 Flux tørrer

Tørre udstyr

JK 50 er en beholder til tørring af flux. JK 50 tørrer 50 liter flux ved 
en max. Temperatur på 500°C på ca. tre timer. Efter tørring, falder 
temperaturen automatisk til den forudindstillede opbevarings temp. 
(150°C) indenfor 12 timer.

Kapacitet � 50 Lt
Opbevaringstemp. (°C)� 50-250
Tørre temp. (°C)� 50-500
Spænding (V/Faser)� 400/3~
Output (kW)� 3,7
Udvendig dimension (mm)� Ø 860, højde 1600
Vægt (kg)� 190

JK 50, 400 V, 3-fase	 0000 515 091

LK 10 Tørre udstyr til rørtråd

LK 10 er et robust opbevaringsskab til trådruller . Der er plads til to tør-
rekassetter, KK-1, men for at en tørrekassette altid skal være tør, leveres 
LK 10 med tre tørrekassetter. Tørrekassetterne udskiftes derefter ihht. 
instruktionsmanualen. Temperaturen: 20-50 °C indstilles med termos-
tat. LK 10 er udrustet med termostat, termometer og kontrollamper. 
Rørtrådsrullerne skal placeres i LK 10 uden indpakning.

Kapacitet (kg) � 180
Opbevaringstemp (°C)� 20-50
Spænding (V/Faser)� 230/1~
Output (kW)� 0,3
Udvendig dimension (WxDxH, mm)� 720 x 535 x 1015
Invendig dimension (WxDxH, mm)	 610 x 425 x 790

Opbevaringsskab til rørtråd LK 10, 230 V, 1-fas	 0000 515 077
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Varme Element, Top 	 0700 011 071     
Varme Element, Bottom 	 0700 011 072     

Thermostat 	 0700 011 073     
Contactor 	 0700 011 074     

Reservedele til PK40

EMC-Filter 	 0700 011 039     
Varme Element, Top 	 0700 011 040     
Varme Element, Bund 	 0700 011 041     
Signal Lampe Grøn stor	 0700 011 042     
Signal Lampe Rød stor 	 0700 011 043     
Signal Lampe Rød lille	 0700 011 044     

Controller 	 0700 011 045     
Sensor 	 0700 011 046     
Timer 	 0700 011 047     
Contactor 	 0700 011 048     
Hovedafbryder  	 0700 011 049     
Auto-Man kontakt 	 0700 011 050     

Reservedele til PK410

Varme Element 	 0700 011 030     
Signal Lampe 	 0700 011 031     

Thermostat 	 0700 011 032     
Thermometer 	 0700 011 033     

Reservedele til JS200

Varme Element 24V 	 0700 011 001     
Varme Element 42V 	 0700 011 002     
Varme Element 110V 	 0700 011 003     
Varme Element 230V 	 0700 011 004     
Signal Lampe 24V  	 0700 011 005     
Signal Lampe 42V  	 0700 011 006     

Signal Lampe 110V  	 0700 011 007     
Signal Lampe 230V  	 0700 011 008     
Hængslet låg	 0700 011 010     
Knob 	 0700 011 011     
Handle 	 0700 011 012     

Reservedele til PK1

Varme Element 	 0700 011 015     
Signal Lampe 	 0700 011 016     

Thermostat 	 0700 011 017     
Thermometer	 0700 011 018     

Reservedele til PK5

Varme Element 	 0700 011 020     
Signal Lampe Red 	 0700 011 021     
Signal Lampe Green  	 0700 011 022     

Thermostat 	 0700 011 023     
Thermometer 	 0700 011 024     

Reservedele til SK40

Reservedele

Varme Element	 0700 011 082

Reservedele til JK50
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G-Tech Handy II tørslbemaskine til Wolframelektroder giver en effektiv 
tænding af lysbuen, en mere koncentreret lysbue og en forbedret bue-
stabilitet. Desuden forlænges levetiden på elektrodespidsen. Udstyret 
vejer kun 1.8 kg og levereres i en praktisk kuffert, som gør G-Tech 
Handy II let at transportere. Monteringskit til bord medfølger. Wolfram 
elektroden kan slibes uden brug af en holder eller andet værktøj. G-Tech 
Handy II levereres med slibeguide for elektroder med diameter 1.6 – 3.2 
mm. Slibeguide for elektroder med diametrer (1.0, 4.0, 4.8 og 6.0 mm) 
samt slibeguide for korte elektroder (max 15 mm) findes som option. 
Elektroderna slibes i længderetningen med stor ensartethed. Slibevinklen 
kan justeres fra 20° til 60° samt 90° med kun en hånd. Elektrodespidsen 
kan slibes i 90° vinkel (plant), som gør den mindre spids. Slibestøvet 
opsamles inde i slibehovedet. For mere effektiv opsamling af slibestøv, 
anbefales det at tilslutte udstyret til en egnet støvsuger.
G-Tech Handy II har et multifunktionel låg, som gør det muligt at slibe 
elektroden i en 90º vinkel. Maskinen er forberedt til at kunne fastgøres til 
et bord, med det medleverede tilbehør.

Diamantskiven kan vendes, hvilket øger levetiden. Slibe hovedet kan 
justeres i tre forskellige positioner: 0, 1 og 2. I hver position bruges 
forskellige områder på sli beskiven, og begge sider af slibeskiven kan 
benyttes, hvilket giver lægere levetid på skiven og reducerede omkos-
tninger.

Leverings oplysninger: Leveres komplet i stålkuffert med diamantskive, 
slibehoved (sort) til elektrode diametre Ø1,6 - 3,2 mm, samt elektrode-
holdere for korte elektroder (40 mm). Desuden medfølger 3 fastnøgler 
i str. 10, 15 og 17 mm, vinkelbeslag til montering på bord og studs for 
tilslutning af støvsuger. 

G-Tech Handy II komplet  240V/50Hz	 0700 009 886

G-Tech Handy II

Reservedele til G-Tech Handy II (Fig 20)

Wolfram slibere

1	 Slibeskive	 0700 009 068

2	 Ekstra hoved for Diametre
	 1, 0/4, 0/4,8/6, 0mm Rød	 0700 009 069

3	� Hoved for Diametre
	 1, 6/2, 0/2, 4/3, 2mm Sort	 0700 009 070

4	 Metal Box ‘ESAB’	 0700 009 073

5	 Orbital sæt til slibning af 
	 korte elektroder, (max 15 mm)	 0700 009 071

6	 Elektrodeholder til korte 
	 elektroder (40 mm) 	 0700 009 072

Reservedele til G-Tech Handy II  Fig 20
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G-Tech vådsliber til wolframelektroder giver en effektiv tænding af lys-
buen, en mere koncentreret lysbue og en forbedret lysbuestabilitet. 
Levetiden på elektrodespidsen forlænges. Slibestøvet samles automatisk 
op i affaldsbeholderen som er fyldt med vædske som binder støvet. 
G-Tech monteres på bord eller væg. Elektroderne slibes i længderetnin-
gen med høj gentagelses sikkerhed. Slibevinklen kan justeres enkelt fra 
10° til 50° med kun en hånd. G-Tech sliber elektroder fra diameter 1.0 
– 4.8 mm.
Vådslibning er den mest effektive måde at opsamle forurenet slibestøv 
på. Ved vådslibning minimeres risikoen for at elektroden oxiderer. 
Det sorte bord som G-Tech er monteret på indgår ikke i leverancen og 
er ikke tillgængeligt fra ESAB.

Leverings oplysninger: Leveres komplet med diamantskive og tilbehør-
skasse, som indeholder elektrodeholdere, spændbøsninger Ø 1.0, 1.6, 
2.4, 3.2 og 4.0 mm, G-Tech væske 250 ml og returflaske.

G-Tech wolframsliber, 230 V, 1-fas	 0700 009 880

G-Tech og reservedele

Wolfram sliber

1	 Pakning	 0700 009 001
2	 Diamant Disc, G-Tech (inkl. møtrik)	 0700 009 002  
4	 Væske 250 ml	 0700 009 004
*	 Retur flaske 250 ml	 0700 009 005
7-11	 Spændbøsning  1.0 mm	 0700 009 007
7-11	 Spændbøsning  1.6 mm	 0700 009 008
7-11	 Spændbøsning  2.0 mm	 0700 009 018
7-11	 Spændbøsning  2.4 mm	 0700 009 009 
7-11	 Spændbøsning  3.2 mm	 0700 009 010
7-11	 Spændbøsning  4.0 mm	 0700 009 011
7-11	 Spændbøsning  4.8 mm	 0700 009 019
12	 T-stykke	 0700 009 012
13	 Afstandsstykke	 0700 009 013
*	 Væske  5 liter	 0700 009 015
*	 Tilbehørs boks, tom	 0700 009 016
*	 Affalds beholder	 0700 009 017
*	 Tilbehørs boks komplet	 0700 009 020     
3+21	 Kit – Inspektions vindue m/ tætning	 0700 009 038  
14+24	 Kit – Elektrode holder og håndtag	 0700 009 039  
22+24	 Kit – Tætning for slibeskive, inkl. O-ring	 0700 009 040
* Ikke vist

Reservedele / leveringsindhold G-Tech

Reservedele til G-Tech Fig 21
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TIG Pennen giver svejseren en god kontrol med tilsatsen, Derved opnås 
en bedre kvalitet i svejsningen. Det reducere også spild af tilsatsmateria-
le. TIG Pennen kan benyttes til tilsats med en diameter fra 1.0 til 3.2mm.

TIG Pen	 0700 009 026

TIG Pen

Disse høj-kvalitets wolfram elektroder kan fås i thorium, cerium, ren wol-
fram og lanthan (Gold Plus) versioner. ESAB wolfram elektroder har en 
eminent svejse og tændings egenskaber. De leveres i plastik bokse, som 
hver indeholder ti elektroder. Elektroderne fås i 150 og 175mm længde.

ESAB anbefaler Gold Plus 
Wolframelelektroden Gold Plus er den perfekte allround elektrode, som 
svejser lige godt med jævnstrøm (DC) som med vekselstrøm (AC). Gold 
Plus elektroden har gode tændegenskaber  og giver gode svejseresulta-
ter ved både høje og lave strømstyrker. Gold Plus anbefales til svejsning 
i konstruktionsstål, rustfri stål, højtlegeret specialstål, aluminium-, magne-
sium-, titan-, nikkel- og kobberlegeringer.

Gold Plus elektroder med 1.5% Lanthan, allroundsvejsning (AC/DC):
WL15 1,0 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 050
WL15 1,6 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 051
WL15 2,4 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 052
WL15 3,2 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 053
WL15 4,0 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 054
WL15 4,8 x 175mm Gold Plus (1,5% Lanthan) Gold	 0151 574 055

Røde elektroder med 2% Torium, til jævnstrømssvejsning (DC):
Bemærk at WT20 indeholder toriumoxid, som er radioaktivt (a-strålning). 
Se sikkerhedsdatablad for yderlig information.  
WT20 1,0 x 175mm (2% Torium) Rød	 0151 574 001
WT20 1,6 x 175mm (2% Torium) Rød	 0151 574 002
WT20 2,4 x 175mm (2% Torium) Rød	 0151 574 003
WT20 3,2 x 175mm (2% Torium) Rød	 0151 574 004
WT20 4,0 x 175mm (2% Torium) Rød	 0151 574 005

Grønne elektroder i ren Wolfram, til vekselstrømssvejsning (AC):
W 1.0 x 175mm (ren Wolfram) Grøn	 0151 574 008
W 1.6 x 175mm (ren Wolfram) Grøn	 0151 574 009
W 2.4 x 175mm (ren Wolfram) Grøn	 0151 574 010
W 3.2 x 175mm (ren Wolfram) Grøn	 0151 574 011
W 4.0 x 175mm (ren Wolfram) Grøn	 0151 574 012

Grå elektroder med 2% Cerium, allroundsvejsning (AC/DC):
WC20 1.0 x 175mm (2% Cerium) Grå	 0151 574 036
WC20 1.6 x 175mm (2% Cerium) Grå	 0151 574 037
WC20 2.4 x 175mm (2% Cerium) Grå	 0151 574 038
WC20 3.2 x 175mm (2% Cerium) Grå	 0151 574 039
WC20 4.0 x 175mm (2% Cerium) Grå	 0151 574 040

Wolfram elektroder

Wolfram elektroder
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K4000 fugebrænder er godkendt til kul fugning op til 1000 A. 
Udrustningen kræver trykluft med et tryk mellem 5.6-7.0 kg/cm2 (80-100 
psi) og et flow på 0.85-0.99 m3/min (30-35 cfm). Lav vægt, kun 2.4 kg 
inkl. monokabel.
Fugebrænderen er tilpasset til runde fugekul på Ø 4-13 mm og rektan
gulære fugekul på op til 5 x 16 mm. 
K4000 levereres med et 2.14m lang monokabel, men ikke tilslutninger til 
strømkilde og kompressor.

Fugebrænder inkl. monokabel 2.14m	 0760 018 100   

K4000 (Fig 22)

Reservedele til K4000  Fig 22

Fuge brændere

1 & 2	 Isolationskåpor kit       	 0760 018 101     
3 & 4	 Trykarm samlet                   	 0760 018 103     
5 - 8	 Ventil kit samlet            	 0760 018 106     
9	 Øvre  arm                    	 0760 018 112     
10 & 11	 Dyse	 0760 018 113     
12	 Krop                         	 0760 018 115     
13	 Hængsels  pin                	 0760 018 116     
14	 Fjeder                                              	 0760 018 117     
15	 Håndtag    	 0760 018 118     

Reservedele til K4000 Monocable:

O Ring kit	 0760 018 121
Klemme  kit	 0760 018 125
Konduktor kit	 0760 018 126
Slange overtræk	 0760 018 130
Boot isolering	 0768 018 131

Reservedele til K4000 fugebrænder (Fig 22)
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Reservedele til Flair 600  Fig 23

	1	 Skrue sæt	 0468 253 001
	2	 Isolerings kappe	 0468 253 002
	3	 Messing trykarm	 0468 253 003
	4	 Dyse	 0160 580 001
	6	 Trykarms isolering	 0468 253 006
	7	 Fjeder	 0468 253 007
	8	 Hængsels  Pin	 0468 253 008
	9	 Krop	 0468 253 005
	10	 Ventil	 0468 253 010
	15 & 16	 Ventil sæde	 0468 253 009
	11,12,14	 Trykknap og omløber	 0468 253 014
	13	 Håndtag	 0468 253 013	

Reservedele til Flair 600 (Fig 23)

Flair 600 fugebrænder er godkendt til kul fugning op til 600 A. 
Fugebrænderen er tilpasset til runde fugekul Ø 4-10 mm og til rektan
gulæra fugekul op til 4 x 15 mm. 
Flair 1600 fugebrænder er godkendt til kul fugning op til 1600 A. 
Fugebrænderen er tilpasset til runde fugekul Ø 4-19 mm og til rektan
gulæra fugekul op til 5 x 20 mm. 
Flair 600 og Flair 1600 levereres med et 2.5m lang monokabel, men ikke 
med tilslutninger til strømkilde og trykluft.

Flair 600, inkl. monokabel	 0468 253 880
Brænder	 0468 253 016
Monokabel	 0468 253 015

Flair 1600, inkl. monokabel	 0468 253 881
Brænder	 0468 253 036
Monokabel	 0468 253 035

Flair 600 og 1600	

Fuge brændere
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Reservedele til Flair 1600  Fig 24

	1	 Skrue sæt	 0468 253 001
	2	 Isolerings kappe	 0468 253 002
	3	 Messing trykarm	 0468 253 023
	4	 Dyse	 0468 253 024
	6	 Trykarms isolering	 0468 253 006
	7	 Fjeder	 0468 253 027
	8	 Hængsels  Pin	 0468 253 008
	9	 Krop	 0468 253 025
	10	 Ventil	 0468 253 010
	15 & 18	 Ventil sæde	 0468 253 009
	11,12,14	 Trykknap og prop	 0468 253 014
13,16,17	 Håndtag	 0468 253 033

Reservedele til Flair 1600 (Fig 24)

Fugebrændere
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Kul fugning med kulelektroder og trykluft er den hurtigste og billigste pro-
ces til fugning og skæring sammenlignet med reparationer og lignende 
processer.  En kul elektrode bruges til smelte materialet og på samme 
tid, blæser en kraftig luftstrøm det smeltede materiale væk. Trykluften 
køler også kul elektroden. Kul elektroden kan bruges til fugning af ulege-
ret og lavtlegeret stål, rustfri stål, støbejern og andre metaller. Et komp-
let sæt kulfugeudstyr består af en kulfuge brænder, Flair 600 eller Flair 
1600, alternativt K4000 med monokabel. OK Carbon™, ESAB’s udvalg 
af fugekul gør dem anvendelige til mange forskellige opgaver, som stø-
berier, stål industri, skibsværfter og til vedligeholdelses opgaver.

Bestillings nr.	 Dimension	 Strøm		
	 [mm]	 [A]

Rund fugekul til jævnstrøm, DC, L= 305 mm
0700 007 002	 4 x 305	   150 -  200
0700 007 003	 5 x 305	   200 -  250
0700 007 004	 6.35 x 305	   300 -  350
0700 007 006	 8 x 305	   400 -  450
0700 007 007	 10 x 305	   500 -  550

Rund fugekul til jævnstrøm, DC, L= 510 mm / 455 mm
0700 007 104	 6,35 x 510	   300 -  350
0700 007 106	 8 x 510	   400 -  450
0700 007 107	 10 x 510	   500 -  550
0700 007 108	 13 x 455	   700 -  900

Runt fugekul til jævnstrøm, DC, L=  455 mm
0700 007 410	 10 x 430	   500 -  550
0700 007 411	 13 x 430	   700 -  900
0700 007 412	 16 x 430	 1000 - 1200
0700 007 413	 19 x 430	 1200 - 1400

Rektangulær fugekul til jævnstrøm, DC, L=  305 mm
0114 800 112	 4 x 15 x 305	   200 -  250
0700 007 502	 5 x 15 x 305	   350 -  400
0700 007 503	 5 x 20 x 305	   450 -  500

Rund fugekul til vekselstrøm, AC, L= 355 mm: 
0700 007 414	 4 x 355	 150 - 200
0700 007 415	 5 x 355	 200 - 250
0700 007 416	 6,35 x 355	 300 - 350
0700 007 417	 8 x 355	 400 - 450
0700 007 418	 10 x 355	 500 - 550 

OK Carbon™

Fuge kul
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TM-200	 PM-200	 TM-80

Røg udsugnings enheder

CarryVac 2 P150/P150 AST er to små, letvægts transportable udsug-
ningsenheder, designet til at blive båret frem til arbejdsområdet. Tilsluttet 
til en svejsepistol eller til et sugemundstykke, fjerner CarryVac 2 enheden 
røgen direkte ved kilden. Den forurenede luft filtreres og partiklerne lag-
res i filtret. CarryVac 2 er udstyret med en filter indikator, som angiver 
hvornår filtret skal udskiftes. Den er ideel til reparationssvejsning. Filtrets 
kapacitet svarer til ca. 200kg masivtråd eller tolv 15kg spoler. CarryVac 2 
P150 AST er udstyret med en automatisk start / stop funktion, som for-
længer levetiden på filtret og selve enheden. Se også ESAB Centrovac 
svejsepistoler integreret udsugning.

CarryVac 2 P150 220-240V	 0700 003 883
CarryVac 2 P150 AST 220-240V	 0700 003 884

Motor 220-240V	 0468 455 021
Slange 45mm, 1.6m	 0154 352 015
Slange 45mm, 3.5m	 0154 352 008
Slange 45mm, 5m	 0154 352 006
Slange 45mm, 15m	 0154 352 002
Hoved filter CarryVac 2	 0700 003 004
Hoved filter CarryVac (gammel model)	 0468 455 001
For filter	 0468 455 002
PC-board inkl. kabler	 0700 003 005
Kul børster	 0700 003 010
Separator komplet	 0468 455 014
Sugemundstykke TM-80, round 80mm	 0700 100 080
Sugemundstykke TM-200, 200mm bred	 0700 100 200
Sugemundstykke PM-300, 300mm bred	 0700 100 300
Magnet for Sugemundstykke	 0332 010 880

CarryVac 2	
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Gassvejsning og gasskæring

DIN 5 linsen giver beskyttelse mod IR/UV lys og er velegnede til gassve-
jsning.

ESAB Pro DlN 5	 0700 012 016

ESAB Pro DIN 5

Den specielt støbte ramme giver en uovertruffen komfort og en fantastisk 
holdbarhed. Udvidet synsfelt. “Cross Vent” teknologi sørger for luftgen-
nemstrømning, hvilket modvirker dug. Formstøbt 2mm poly carbonate 
linse giver en fantastisk beskyttelse. Disse briller opfylder ANSI Z87.1+ 
impact standard, og er CE Certificeret ihht. EN 169:2002 Optisk Stråling 
(Svejsning).

ESAB Ski brille DIN 5	 0700 012 026

ESAB Ski briller DIN 5

ESAB ”Flip Front” brille rund DIN 5

Beskyttelsesbrille DIN 5 til gassvejsning, lodning og gasskæring. Brillen 
er ventileret og har en ”flip-front” mekanisme. CE godkendt ihht. EN 
166/EN 175.

ESAB ”Flip Front” brille rund, DIN 5	 0700 012 022

Svejseglas og beskyttelsesglas

Traditionelle glas filtrer med UV- og IR beskyttelse og varme bestandige. 
Mineral svejseglas er ikke robuste og skal beskyttes af et polycarbonate 
linse og et glas eller plastik beskyttelses glas.

Svejseglas dia 50mm DIN 4, Pk 25st	 0000 665 604
Svejseglas dia 50mm DIN 5, Pk 25st	 0000 665 605
Svejseglas dia 50mm DIN 6, Pk 25st	 0000 665 606

Beskyttelsesglas dia 50mm glas, Pk 50st	 0000 665 600
Beskyttelsesglas dia 50mm plast, Pk 50st	 0000 665 618
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Gassvejsning og gasskæring

Gasflow måler	

Måler gasflowet ved gaskoppen.Til både TIG og MIG/MAG.

Gasflow måler 5-25 l	 0155 716 880

ESAB gas lækage søger kan bruges på gasslangen fra gasflasken eller 
på regulatoren for at finde farlige utætheder. Produktet sprayes på og 
hvis der er utætheder vil vædsken danne bobler. Produktet indeholde 
INGEN aggressive ingredienser.

Lækage-søger Pistol Type, 500 ml	 0700 013 021

ESAB Lækage-søger

Letvægts, easy-to-use stålbørster med træ håndtag. Fås med to, tre 
eller fire rækker børster.

To-rækker stålbørste	 0760 024 100
Tre-rækker stålbørste	 0760 024 200
Fire-rækker stålbørste	 0760 024 300

To-rækker stålbørste, rustfri	 0760 024 500
Tre-rækker stålbørste, rustfri	 0760 024 600
Fire-rækker stainless stålbørste	 0760 024 700

Stålbørster

Forlænger levetiden på svejse og skæredyser. Murex dyse rensesæt  in-
deholder rensenåle fra: 0.46mm til 1.74mm.

Dyse rensesæt	 G214 100 004

Dyse rensesæt	

En standard koptype gastænder.

SL3 Gastænder	 0701 380 220
SL3 Tændsten  5 stk.	  0701 380 221

Murex SL3 Gastænder m/ kop

En pistol type gastænder.

SL2 Gastænder Pistol	  0700 154 807
Tændsten 9 stk. (SL2)	 0700 119 695

Murex SL2 Gastænder Pistol	
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Brandhandske (enligt EN 407) rekommendereas vid varje gasflaskvagn 
och uppställningsplats för gasflaskor, referens CE 96 0403.

Brandhandske 	 G214 100 222

Brandhandske

Gassvejsning og gasskæring

En svejshandske fremstillet af okse-spalt og læder med forstærket bagsi-
de for at kunne modstå strålevarme. Den trefoldige KEVLAR sygning sik-
rer at handsken kan modstå hård mekanisk påvirkning. Tommelfingeren 
er forstærket. CE-godkendt, kategori 2, ihht. EN 388 (4-1-2-2) og EN 
407 (4-1-4-X-4-X).

Heavy duty EXL L	 0700 005 009
Heavy duty EXL XL	 0700 005 029

Heavy Duty EXL

Disse eksklusive, nye svejsehandsker fra ESAB giver en helt ny tilgang 
til pasform, design og funktionalitet. Ergonomisk designet efter håndens 
naturlige kurver, som giver øget kvalitet og komfort til brugeren. Tig 
handsken er fremstiet af tynd højkvalitets læder, med forbedret pasform 
for øget kontrol med tilsatsen. Handsken er holdbar, med svejste søm 
og kevlar syninger. Handsken er også utrolig let, hvilket øger komforten 
for svejseren. CE-godkendt, kategori 2, ihht. EN 388 (3-1-2-2) og EN 
407 (4-1-2-X-4-X).

ESAB kurvet TIG handske L  	 0700 005 041
ESAB kurvet TIG handske XL 	 0700 005 042

ESAB kurvet TIG handske
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Gassvejsning og gasskæring

Inspektionsspejle af rustfri stål til inspektion af svejsninger. 

Inspektions spejl 500mm, med magnetisk fod	 0000 595 319

Inspektions spejle

Ucoated fiberglas tæppe for begrænset gnister og sprøjt. Bedst når 
det benyttes lodret i en vinkel på mindst 15 grader. Maximum temp. = 
550°C, vægt = 600 g/m², Farve = Beige.

Svejsetæppe 1850

Ucoated silica svejsetæppe til ”heavy duty” opgaver. Silica fibrene har en 
høj smeltetemperatur på 1350°C som gør det til et perfekt valg når dråber 
af smeltet metal er problemet. 2-1900 tæppet modstår de fleste syrer. 
Maximum temp. = 1300°C, Vægt = 600 g/m², Farve = Bronze.

Svejsetæppe 2-1900

2m x 1m	 0700 008 032
2m x 2m	 0700 008 033

1m x 25m rulle	 0700 008 034

2m x 1m	 0700 008 023
2m x 2m	 0700 008 024

1m x 25m rulle	 0700 008 025

Advarselsskilt (trekantet, mindst 210 mm og af brandsikkert materia-
le) skal findes ved hver gasflaskevogn og lagerplads for gasflasker, se 
SÄIFS 1996:3 og AFS 1997:11.

Advarselsskilt	 G215 191 135

Advarselsskilt	

ESABs komplette program indenfor gassvejsning og gasskæring kan ses i produktkataloget 
"Gassvejsning og gasskæring", XA00 136 990
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Flaske vogne

Kan rumme en standard flaske.

Universal Single vogn	 0700 153 384

Universal Single vogn

Alle flaskevognene har en robust rød epoxy coating og kæde til at holde flasken. Store profilerede 
hjul betyder at vognen kan bruges på de fleste overflader.

Cylinder Flaske vogne

Kan rumme to 50 liters cylindere. Luft gummihjul. CE-godkendt.

Flaskevogn FK 240	 0349 968 528

Flaskevogn FK 240
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The ESAB group 
is certified 

according to 
ISO 14001 & 

OHSAS 18001

A/S ESAB
Hørkær 9
DK-2730  Herlev
Tel. +45 36 30 01 11
Fax +45 36 30 40 03
www.esab.dk

Verdens førende indenfor svejsning 
og skæring.

ESAB er i forreste linie indenfor svejse 

og skære teknologi. Mere end hundrede 

års erfaring og en løbende forbedring 

af produkter og processer gør det 

muligt for os og vore kunder, at tage 

udfordringen op mod den teknologiske 

udvikling, indenfor alle områder hvor 

ESAB operere. 

Kvalitets og miljø standarder

Kvalitet og miljø er to nøgle områder 

i ESABs virke. ESAB er en af få 

internationale virksomheder

som har opnået den nye ISO 14001 

standard indenfor Miljøstyrings 

systemer for alle vores globale 

produktionsenheder. 

Hos ESAB, er kvalitet en løbende 

proces som er hjertet i alle vore 

produktionsprocesser og service i 

hele verden. Multinational produktion, 

lokal representation og et internationalt 

netværk af uafhængige forhandlere 

vidrebringer fordelene fra ESABs kvalitet 

og ekspertise til alle vore kunder, 

ligegyldigt hvor de er placeret.
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